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BESONDERHEITEN 

• Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar

• High Level Eingang

• 2 Low Level Eingänge

• Standby Schaltung

• Netzspannung wählbar 115/230V

• Front-fire’ Prinzip

• Strömungsoptimierte Reflexrohre

• High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran

• Real-time Limiter

• Aktive Frequenzgangentzerrung

• Stabiles, mehrfach verstrebtes MDF-Gehäuse

• Gummi Spikes zur Boden Entkopplung

• Hochwertige Lackoberflächen

FEATURES 

• Level and crossover-frequency adjustable

• High-level input

• 2 low-level inputs

• Standby circuit

• Switchable mains voltage 115/230 V Highlights

• Front-fire construction

• Aerodynamically optimized bass reflex ports

• High-power long-throw woofer with hardened cellulose cone

• Real-time limiter

• Active SPL equalization

• Solid and strutted MDF-cabinet

• Rubber spikes

• High-quality cabinet-finish high-gloss painting
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Prinzip Aktiver Bassreflex Subwoofer

Bestückung 250 mm Woofer

Leistung (RMS/max.) 150 / 300 Watt

Frequenzbereich 25 - 150 Hz

Übergangsfrequenz 50 - 150 Hz regelbar

Gehäuseausführung Arctic White

Maße (BxHxT) 300 x 470 x 400 mm

Principle Powered bassreflex subwoofer

Equipment 10” subwoofer

Power output (RMS/max.) 150 / 300 watts

Frequency response 25 - 150 Hz

Crossover frequencies 50 - 150 Hz adjustable

Cabinet surface Arctic White

Dimensions (WxHxD) 300 x 470 x 400 mm

Art. Nr.: 134 7602
EAN: 40 29678 47602 9
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